


Los deshumificadores de Termosol ofrecen dos diseños con estilos diferentes. Podrás elegir entre 
el modelo en chapa galvanizada de color blanco o nuestro modelo con un panel frontal en vidrio 
negro. 

Diseños con estilo propio

Parámetros 50Hz

Capacidad nominal 

Capacidad de deshumi�cación por día 

Área de piscina recomendada 

Nivel sonoro

Voltage/frecuencia 

Potencia de ingreso 

Corriente de funcionamiento 

Consumo máx. en trabajo 

Corriente máx. en trabajo 

Humedad relativa 

Temperatura 

Dimensiones Modelo A/B  

Dimensiones Modelo C  

Peso Neto 

Refrigerante 

Diámetro de caño de condensación 

L/h

L

m²

dB(A)

/

KW

A

KW

A

%RH

°C

mm

Kg

/

mm

2.2

53

42

44

0.93

4.1

1.02

4.3

40-90

1288/200/678

1295/200/648

16

3.0

72

60

46

1.13

5.0

1.32

5.85

10-90

1488/200/678

1495/200/648

16

4.3

103

83

48

1.97

8.7

2.28

10

40-90

1488/200/678

1495/200/648

16

Model                             PFC              2.2BD                   3.0BD                    4.3BD

220-240V~/50Hz

10~36

Rotulo de caja 

R410A

Las capacidades nominales son medidas en las siguientes condiciones de trabajo: 30*C de temperatura hambiente, humedad relativa 80% 

La información debajo es solo de referencia. Para información más especi�ca por favor lea las especi�caciones en los rótulos. 
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